Extract from ISO 16016

Auszug aus 1SO 16016:

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieses Dokuments, Verwertung und
Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdruecklich

The reproduction, distribution and utilization of this document

as well as the communication of its contents to others without
explicid authorization is prohibited. All rights reserved in the

eventof the grant of a patent, utility model or design.

gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte

fuer den Fall der Patent- oder Get

intragung vorbehalten.
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Wetterschutzhaube
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Warmedammung
Sockel-Innenmaf} (mm) A x B 600 x600 | 700x 700 | 800x800 | 900 x 900 |1000 x 1000
Freier LUftungsquerschnitt (m?) 0,17 0,21 0,34 0,49 0,56
Hauben-Aussenmald (mm) A1 x B1 724 x724 | 824 x824 | 924 x924 (1024 x 1024|1124 x 1124
Gesamtbreite (mm) A2 x B2 902 x 902 (1002 x 1002 {1102 x 1102 {1202 x 1202|1302 x 1302
Haubenhohe gesamt (mm) H1 750 750 825 900 900
Schachtdecke
JK Flap 800 JK Flap 900 JK Flap 1000
Grolke 3 Grolke 4 Grolke 5
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