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Hinweise

Produktabbildung

Planungsunterlagen | Anschlussadapter  

L�FT-TRON�C 230V
Anschlussadapter

Spannungsversorgung 
Ohne integriertem Netzteil
Mit integriertem Netzteil

24V DC
230V AC

Nennstrom max. 1A

Sicherungen Elektronisch

Anzahl Melderlinien 1

Anzahl Motorgruppen 1

Temperaturbereich -5°C bis +40°C

Betriebsart  Dauerbetrieb

Abmessung (B x H x T)
mit Montagewinkel 260 x 180 x 83 mm

Abmessung (B x H x T)
ohne Montagewinkel 182 x 180 x 63 mm

Produktmerkmale
→ Anschluss verschiedener

Branderkennungselemente
→ Integrierter Temperatursensor
→ Integrierter Feuchtigkeitssensor
→ Anzeigen: Störung, Betrieb, Alarm
→ Auswertung des physikalischen Öffnungs-

zustandes des Verschlusselements
→ Alle Anschlüsse erfolgen steckbar oder

mittels Schraubklemmen
→ Lüftungsintervall einstellbar von 6–12

Stunden für 15 Min.
→ Potentialfreier Eingang für die Störmeldung

aus der Aufzugssteuerung
→ Potentialfreier Ausgang Störung und Alarm
→ Auslösung durch die bauseitige Brandmelde-

anlage möglich
→ Verschiedene Verschlusselemente mit Feder-

rücklaufantrieb
→ Integriertes Netzteil 230V AC/24V DC

Weitere Infos & Beratung: 
E-Mail: support@base-gmbh.com
Tel.: +49 89 540 421 8 - 0
Web: base-gmbh.com

B.A.S.E. GmbH
Münchner Straße 2c
82152 Planegg


