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Produktabbildung

Planungsunterlagen | Verschlusselemente 

Wetterschutzhaube
gedämmt

Produktmerkmale

→ Wetter- und Regenschutzhaube mit
wärmegedämmtem Sockel/Aufsatzkranz

→ 4-seitige Entrauchungs-Lüftungsöffnung

→ integrierter Kleintierschutz

→ Sockelhöhe kann variabel angepasst werden

→ Sondergröße auf Anfrage

Montage & Details

Ausführungsoptionen: 
Verzinkt (Standard), Edelstahl, Aluminium (Seewasserfest) 
Oberflächen-Lackierung nach RAL 

Wetterschutzhaube gedämmt Größe 1 Größe 2 Größe 3 Größe 4 Größe 5 Größe 6 Größe 7 Größe 8

Sockel-Innenmaß (mm) A x B 400 x 400 520 x 520  600 x 600 700 x 700 800 x 800 900 x 900 1000x1000 1100x1100

Freier Lüftungsquerschnitt (m²)
4-Seitig 0,18 0,23 0,26 0,42 0,48 0,68 0,94 1,03

Hauben-Außenmaß (mm) A1 x B1 580 x 580 700 x 700  780 x 780  880 x 880  980 x 980  1080x1080  1180x1180 1280x1280

Haubenhöhe gesamt (mm) H1 750/900 750/900 750/900 825/1025 825/1025 900/1100 900/1100 975/1175

Sockelhöhe (mm) H2 500/700 500/700 500/700 500/700 500/700 500/700 500/700 500/700 

Flansch-Außenmaß (mm) A2 x B2 725 x 725 850 x 850 925 x 925 1025x1025 1125x1125  1225x1225 1325x1325 1425x1425
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Hinweis
Die Wetterschutzhaube wird 
durch ein Fachunternehmen 
auf dem Dach befestigt und 
eingedichtet

Weitere Infos & Beratung: 
E-Mail: support@base-gmbh.com
Tel.: +49 89 540 421 8 - 0
Web: base-gmbh.com

B.A.S.E. GmbH
Münchner Straße 2c
82152 Planegg


